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Placering karl, avfallsutrymmen och transportvagar

FORORD

For varje kommun skall det enligt 15 kap 41 § Miljobalken finnas en renhallningsordning som skall
innehalla de foreskrifter om hantering av avfall som galler féor kommunen och en avfallsplan.

Foreskrifterna kompletteras med anvisningar och rekommendationer. | dessa anges hur man praktiskt
gar tillvaga for att uppfylla foreskrifternas intention samt ge en bra arbetsmiljé at de som arbetar med
insamlingen av hushallsavfall.
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Placering karl, avfallsutrymmen och transportvagar
PLACERING KARL, AVFALLSUTRYMMEN OCH TRANSPORTVAGAR

INLEDNING

Anvisningar for avfallsutrymmen, gang- och transportvagar samt korvagar, galler fér hamtning av alla
avfallstyper och fortydligar gallande renhallningsféreskrifter med avseende pa tillganglighet och
arbetsmiljo.

For mer 6vergripande tekniska krav pa avfallsutrymmen och transportvagar hanvisas till Boverkets
byggregler, BBR och Arbetsmiljéregler som finns pa www.av.se

Se aven Arbetsmiljoverkets foreskrifter Belastningsergonomi 2012:02, Manuell hantering 2000:1 och
Systematiskt arbetsmiljdarbete for renhaliningspersonal 2000:1.

Gallande arbetsmiljolagstiftning for renhallarens hamtningspersonal kan medféra begransningar i
vilken karlstorlek som far anvandas och vilket avstand mellan behallarplats och angéringsplats for
hamtningsfordon som kan godtas.

Bestammelser om brandskydd ska féljas vid utformning och placering av avfallsutrymmen.

PLACERING AV KARL OCH AVFALLSUTRYMMEN

ALLMANT
Storlek och typ av behallare faststalls av BORAB och framgér av avfallstaxa. Behallare for

uppsamling av avfall ska vara uppstalld sa att hdmtning underlattas.

Generellt galler att utrymmet ska vara tillgangligt for hamtningspersonal alla arbetsdagar 06.00-18.00. |
avfallsutrymmet far inte férvaras féremal som hindrar eller férsvarar hantering av avfallsbehallare eller
sackar. Utrymmet for avfallsbehallare ska vara sa tilltaget att eventuella dkningar i uppkomna
avfallsvolymer inte orsakar atkomstproblem eller problem att hantera de behallare som finns.
Fastighetsinnehavare ar skyldig att se till att abonnemanget ar sa dimensionerat att behallarna inte blir
overfulla.

| de fall avfallsbehallare/ avfallsutrymmet blockeras eller det pa annat satt uppstar atkomstproblem,
hamtas inte avfallet. Fastighetsagare eller nyttjanderattshavare kan efter stadning/réjning begara extra
hamtning mot avgift.

Vid ny- och ombyggnad ska avfallsutrymmet placeras och utformas sa att hAmtning underlattas och en
god och saker arbetsmiljé uppnas. Fér nybyggnad och ombyggnad av avfallsutrymmen erfordras
bygglov och/eller bygganmalan.

Innehavare av fastighet som ligger avsides i férhallande till hdmtningsfordonets kérvag eller som
saknar vag- eller broférbindelse ska l6sa sin renhallning genom samrad med Ovanakers kommun

Avfallet ska sorteras samt vara val emballerat i for avfallsslaget godkant material.

VILLAHUSHALL

Karl ska pa hamtningsdagen placeras vid fastighetsgrans och pa sa satt att hamtning underlattas.
Karlen ska vara utstallda fran 06.00 pa hamtningsdagen. | tatbebyggda omraden dar
renhallningsfordonet inte kan komma fram till fastighetsgransen raknas den
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yttre gemensamma fastighetsforeningens (eller liknande) grans som fastighetsgrans. Det kan
innebara att karl placeras pa motsatt sida av vagen.

Karl far inte placeras sa att trafik och snérojning pa gangbana/vag/ kérbana hindras.

Avstandet fran kérbanan far vara max 1,6 m med fritt utrymme om ca 0,5 m runt behallare. Behallare
ska vara placerade i gatuniva. Vintertid ska uppstallningsplats for behallare som ska témmas vara
snorojd. Hogt placerad behallare (exempelvis i snddriva) eller behallare placerad lagt (exempelvis i
dike) kan inte tdmmas.

FLERBOSTADSHUS OCH VERKSAMHETER

Fastighetsagare som avser att placera karl utomhus dar allmanheten har insyn bér samrada med
kommunens bygglovsmyndighet om placering och utformning.

For avfallsutrymmen i flerbostadshus och verksamheter samt fristdende sophus galler att alla ytor ska
vara latta att rengora. Det bor aven finnas méjlighet att rengéra behallarna vid behov.

Darr till avfallsutrymme ska ga att 6ppna aven fran insidan och var forsedd med fast monterad
godkand uppstallningsanordning sa att den kan stallas i 6ppet lage vid hamtning av avfall (ej I6sa
kilar, krokar och dylikt).

Nyckel till avfallsutrymmet far inte passa till andra Ias i fastigheten.

Tabell 1. Specificerade krav fér god arbetsmiljo i avfallsutrymmen

God belysning Minst 300 lux

God ventilation Minst 5 I/s per m2

Dorr, fri bredd (karmdragmatt) 1.2m

Dorr, fri hojd (karmdragmatt) 20m

Fri takhojd 21m

Trosklar Trappsteg och trosklar ska normalt inte forekomma

Tabell 2. Mattangivelser for de karl som férekommer pa exemplet nedan

Volym Bredd vid Djup vid Total hojd
(liter) bredaste djupaste (cm)
punkten punkten
(cm) (cm)
140 18,4 55 106,5
240 58 72,4 107,2
660 125,5 84 125,5
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Dorren ska ha:

« Skyddsplit pd insidan

« vred pd insidan med
skydd/kipa

* Automatisk dérroppnare

* Uppstillningsanordning

Minst 1,2 m

Avstindet mellan
varje kiirl minst 6 cm

Wz sun

Exempel pd avfallsutrymme med fastighets-
ndra insamling dimensionerad for 50 lagen-
heter. BILD: SARA SUNDIN, RAMBOLL

UTRYMME OCH PLACERING AV UNDERJORDSBEHALLARE

Underjordsbehallaren maste vara placerad sa att bilen kan komma at underjordsbehallaren utan att
behova lyfta behallaren/sacken éver parkerade bilar eller byggnationer. Endast behallare for restavfall &r
tillaten av sorteringsskal. Behallaren ska vara utrustad med lasning som &ppnas via krok eller rep,
enkroksldsning accepteras ej av sakerhetsskal.

Behallaren ska vara utrustad med lyftéglor som ar anpassad for krokar som anvands inom branschen.

Fastighetsagaren bor beakta risken med hangande last vid val av placering. Lyft dver cykelbana och
trottoar bér undvikas.

Godkant fallskydd ska finnas under témning.
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Lyft ska inte ske
over cykelbanor

Exempel pd hur det kan se ut vid tomning av bottentommande behdllare. BILD: SARA SUNDIN, RAMBOLL.



Placering karl, avfallsutrymmen och transportvagar

DRAGVAGAR/GANGVAGAR FOR AVFALLSBEHALLARE

Det ar fastighetsinnehavarens eller nyttjanderattshavarens ansvar att se till att nedskrapning inte sker
i anslutning till hdmtningsplatsen pa grund av att gallande bestammelser inte foljts, till exempel att
avfall har stéllts utanfér behallaren, inte ar tillrackligt val inslagna, eller att behallaren har éverfyllts.

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderattshavaren ska se till att karl star uppratta och inte
orsakar hinder eller nedskrapning.

Cykelstall, papperskorgar och annat far inte placeras sa det inkraktar pa angivna matt for
transportvagar.

Drag-/gangvagar far inte inga som en del av biluppstallningsplats.

Drag-/gangvéag ska vara hardgjorda med asfalt, betongplattor eller liknande sa att karl pa hjul eller
transportkarror kan anvandas utan hinder. Trappa, trappsteg, kalk- eller kullersten far inte
forekomma.

Drag-/gangvag ska vara sa kort som majligt. Hogst 10 meter rekommenderas.

Drag-/gangvag bor inte ha nagon lutning. Om lutning inte kan undvikas bor den inte éverstiga
1:20 fér att belastningen ska vara acceptabel och far inte dverstiga 1:12.

Transportband bor undvikas.

Hiss bor undvikas men far anvandas vid avfallstransport om den ar besiktigad och
godkand for transport av skrymmande gods och om den har korgdorr.

Vintertid ska drag-/gangvag vara snorojd och sandad for att eliminera halkrisk.

Tabell 4. Av Arbetsmiljéverket rekommenderat maximalt drag- och skjutmotstand for avfallsbehallare

Max dragkraft for igangsattande av hjulférsedd avfallsbehallare 300 Nm

Darefter maximalt for kontinuerlig rérelse 200 Nm

Tabell 5. Ramper och fri bredd i gadngvéagar

Ramp fran lastkaj Om lutning inte kan undvikas bdr den inte Gverstiga

inte 6verstiga 1:12.

Fritt utrymme mellan ramp och dorr samt 20m
framfor dorr (vilplan)

Fri bredd i korridor vid rak passage 1,3m
Fri bredd vid riktningsandring 1,35 m
Fri bredd i dérréppning 1,2m
Fri hojd i dérréppning 20m

1:20 for att belastningen ska vara acceptabel och far
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Minst 1,5 m
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35m Max 10 m

Bild 3. Dragvag

KORVAGAR FOR INSAMLINGSFORDON

Vagen ar chaufférens arbetsplats och denne maste kliva ur fordonet for att hamta avfallet.
Framkomligheten och sikten ska darfor vara god. Det ar alltid chaufféren som avgdér om en vag ar
farbar eller inte. Chaufféren kan aldrig tvingas att ta risker eller kéra pa en vag som han/hon
beddmer inte ar framkomilig.

Korning pa gang- och cykelvag &r inte tillaten. Dispens kan s6kas hos kommunen eller
fastighetsdgaren om det inte finns, eller gar att anordna, andra Iésningar.

Backning ska inte behdvas annat an i undantagsfall och aldrig pa gang- och cykelvagar, i bilfria
omraden, intill lekplatser, bostadsentréer, skolor, férskolor eller aldreboenden.

Vaghallaren ar ansvarig for vagens utformning, skyltning, skétsel och framkomlighet. Vagverket,
kommunen, vagférening, samfalligheter, eller enskild fastighetsagare kan vara vaghallare.

Transportvag ska utformas for minst belastningsklass 2 (BK2)' och

e Ha en hardgjord kérbana
o Ha fri sikt och god framkomlighet
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e Ska vara snorojd och halkbekdmpad vintertid. Snovallar far inte inkrakta pa vagbredden.

Portiker, garage och andra stéllen med begransad hojd maste ha en fri héjd anpassad till de
fordon som ska kéras dar.

| omraden dar fordonstrafik inte ar tillaten eller inte kan ske pa grund av utrymmesbrist eller dar
vagen inte uppfyller kraven, placeras avfallsbehallare pa annan godkand plats.

Tabell 7. Kérvagar och vandplatser

Minsta vagbredd vid enkelriktad trafik 3,5m
Minsta vagbredd vid dubbelriktad trafik 55m
V&g ska vara fri fran hinder utanfor vagbana 1m
Minsta kurvradie 8m
Minsta vagbredd i kurva 4m

Fri hojd? 4,57m
Radie pa vandplats 9m
Vandplats ska vara fri fran hinder utanfér vagbana 1,5m
Uppstallningsplats for renhallningsfordon 42*12m
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Bredd: 2,0 m
Lingd: 11 m
Hojd: 3,8 m

=
2| 7T 1
’:‘IJ; j
3
— —
-—i '—-
| K S

Bild 6. Exempel pa transportvags bredd och fria hojd



Placering kdrl, avfallsutrymmen och transportvagar
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Bild 7. Exempel pa godkand utformning av vandplatser

Alternativ windplats till figur 10 for baklastande hdmtningsfordon. BiLD: SARA SUNDIN, RAMBOLL.

Bild 8. Exempel pa godkénd utformning av vandplatser
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